
   

Dépoussiéreur DE 4-75 - FA 500.3/SP
5080/SP 5088

L'extracteur de poussière puissant et économe en énergie
de classe M assure une extraction optimale de la poussière
grâce à un débit volumique élevé et réduit ainsi
considérablement l'émission de substances pouvant
présenter un risque pour la santé. Ce modèle peut être
raccordé au destructeurs de documents grande capacité
HSM FA 500.3/SP 5080/SP 5088.

  
  Caractéristiques  

    Réf. d'article:   2411124   EAN:   4026631082853
  Utilisation pour le type

d'appareil:
  FA 500.3|SP 5080|SP 5088   Classification de poussière:   M

  Capacité du bac de réception:  30 l   Surface filtrante:   5
  Dépression maxi:   1900   Débit volumique maxi:   1100
  Niveau sonore

(fonctionnement à vide):
  ca. 75 dB(A)   Puissance de propulsion:   400 V / 50 Hz kW

  Tension / fréquence:   400 V / 50 Hz   Largeur x Profondeur x
Hauteur:

  760 x - x 1920 mm

  Informations sur le produits:  

   

  
  Nettoyage simple et manuel des

filtres.  

 

  
  Le mode de fonctionnement

silencieux réduit le niveau sonore
sur le lieu de travail.  

 

  
  Mobile sur roulettes, avec frein de

stationnement.  



   

  
  Les matériaux haut de gamme et

l’assurance d’une qualité « Made
in Germany » vous garantissent
la sécurité et la longévité des
appareils.  

 

  
  Le dépoussiéreur est conforme

aux exigences de la catégorie de
poussières M.  

 

  
  Le dépoussiéreur est alimenté par

un courant triphasé.  

 

  
  L'élimination simple de la

poussière se fait grâce à un bac
de récupération facile à retirer.  

 

  
  Nettoyage du filtre permanent

par raccordement d'air
comprimé.  

 

  
  Le dépoussiéreur dispose d'un

filtre permanent.  

   
  

   
  www.hsm.eu
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