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HSM SECURIO B26 - 4,5 x 30 mm + system

Caractéristiques
Réf. d'article: 18031110
Type de coupe: coupe en particules

Degré de sécurité (DIN 66399 E-3|F-1|O-3|P-4|T-4
/ 1ISO/IEC 21964):

Niveau sonore ca. 55 dB(A)
(fonctionnement a vide):

Capacité du bac de réception: 55|

Puissance du moteur: 610 W
Largeur x Profondeur x 547 x 397 x 676 mm
Hauteur:

Informations sur le produits:
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La machine s'éteindra L'insertion du papier avec
automatiquement s'il est indiqué protection contre la surcharge
sur I'écran que la corbeille est réduit les risques de bourrage
pleine. papier et maintient un rendement

de coupe élevé.

de lubrification autom.

EAN:
Largeur de coupe:

Rendement de coupe en
feuilles 80g/m?2:

Largeur d'introduction:

Capacité de réception en
feuilles:

Tension / fréquence:
Poids de la machine:

La sécurité de vos données au plus haut niveau. Grace a un
dispositif de coupe performant et souple, ce destructeur de
documents convient particulierement pour la destruction
des données sur le poste de travail ou pour un usage
partagé entre un petit groupe d'utilisateurs.

4026631046312
4,5 x 30 mm
14-16

310 mm

672

220-240 V / 50 Hz
27.8 kg

Une cellule photoélectrique
intégrée démarre

automatiquement l'appareil
lorsque vous introduisez un

document et I'éteint une fois que
celui-ci est détruit.



Le principe de fonctionnement
est trés simple : Si vous
introduisez du papier, I'appareil
se met automatiquement en
marche et s'arréte
automatiquement apres la
destruction des documents.
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Le moteur puissant garantit une
performance de coupe élevée et
un fonctionnement continu en
toute sécurité.

Le destructeur de documents est
doté d'une armoire basse en bois
robuste avec un angle

d'ouverture de porte extra large.

nung Blauer Engel

Qualititsausa
Quality-fward Angel

Le destructeur de documents
HSM a été récompensé par la
certification de I'Ange bleu pour
sa faible consommation
d'énergie, sa construction
résistante et I'utilisation de
matériaux respectueux de
I'environnement.

Consommation d”“énergie en
courant particulierement faible
de 0,1 W en mode veille grace au
systéme intelligent de gestion
d'économie d'énergie EcoSmart.

Le mode de fonctionnement
silencieux réduit le niveau sonore
sur le lieu de travail.

HSM

Hsm"

L'utilisation d'un sac de réception
séparé permet un tri écologique
des matériaux détruits.

Consommation d“énergie en
courant particulierement faible
de 0,1 W en mode veille grace au
systéme intelligent de gestion
d'économie d'énergie EcoSmart.

MADE IN
GERMANY

Les matériaux haut de gamme et
I'assurance d'une qualité « Made
in Germany » vous garantissent
la sécurité et la longévité des
produits.
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L'élément de sécurité empéche Le niveau de remplissage peut a Les cylindres de coupe en acier
une insertion involontaire et tout moment étre contrélé a trempé durci par induction sont
augmente la sécurité de travers la fenétre de résistants contre les agrafes et
|'utilisateur. visualisation. trombones et garantissent une

durée de vie élevée. lls
bénéficient d'une garantie a vie.

cutting roller
warranty

www.hsm.eu
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